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Dörr- och fönstersensorn är en trådlös reedsensor som drivs av 2 st AAA-batterier. Den används 
för att detektera när dörrar och fönster öppnas eller stängs. Den kan kommunicera med en 
associerad Z-Wave-enhet, t.ex. siren, smart brytare etc. 
 
Enhetens egenskaper: 
1) Z-Wave Plus-certifierad. 
2) Sensorn består av en huvudenhet och en magnet. 
3) Öppning av en dörr eller ett fönster detekteras genom att sensorns huvudenhet och magneten 

separeras. 
4) Stängning av en dörr eller ett fönster detekteras genom att sensorns huvudenhet och 

magneten förs ihop. 



5) Avståndet mellan sensorns huvudenhet och magneten ska vara högst 10 mm. 
6) Sensorn har också en knapp för sabotagefunktion (tamper). När sensorn flyttas så att 

tamperknappen inte längre är intryckt, sänds en rapport till controllern. 
7) Batteriet räcker upp till ett år. 
8) Larmar för låg batterinivå. 
9) Stöd för trådlös uppdatering (OTA) av inbyggd programvara. 
 
Ⅰ. ALLMÄN INFORMATION OM DÖRR- OCH FÖNSTERSENSORN  
1. Produktlayout 

 

 
2. Specifikationer 

Strömförsörjning:    Två AAA-batterier på 1,5 V 
Lagring: –10 ℃ – 50 ℃    0–90 % 
Driftstemperatur: 0–40 ℃ 
Radioprotokoll: Z-Wave 
Radiofrekvens: 868,42 MHz (EU) 

   
Räckvidd: Upp till 100 m utomhus 

Upp till 30 m inomhus (beroende 
på byggnadsmaterial). 

Mått:  Huvudenhet: 75 x 28 x 18 mm 
Magnet: 75 x 12 x 18 mm 

Strömförbrukning: Cirka 60 mA 
Strömförbrukning i viloläge: Cirka 30 uA 

 
Ⅱ. INSTALLATION 
 
1) Dörr- och fönstersensorns två delar ska placeras så att de är mindre än 10 mm 

ifrån varandra när dörren eller fönstret är stängda. När dörren eller fönstret 
öppnas separeras sensorns huvudenhet och magneten. 

 



 

 
OBS.: 
1. Dörr- och fönstersensorn ska inte monteras direkt på eller i närheten av 

metallramar eller andra stora metalliska föremål eftersom de kan dämpa 
radiosignalen. 

2. Dörr- och fönstersensorn ska bara placeras inomhus och inte i närheten av 
vatten eller extrema väderförhållanden. 
 

2) Skruva fast monteringsplattan och magneten i väggen, dörren eller fönsterkarmen. Öppna 
locket på magneten med en skruvmejsel (visas i figuren nedan).  

 

 
3) Montera den dubbelhäftande tejpen på locken och fäst på väggen, dörren eller 

fönsterkarmen. 
 

OBS.: 
Torka rent underlaget där dörr- och fönstersensorn ska monteras.               
Damm och partiklar kan göra att den dubbelhäftande tejpen fäster 
sämre. 

4)  
 

  

   



 
4) Kontrollera att riktmärkena på sensorns huvudenhet och magneten pekar mot varandra. 
 

 
 
5)  Tryck in spärren om du vill ta bort locket från sensorns huvudenhet. (Visas i figuren nedan.) 
 

 
 
Ⅲ. INKLUDERA ENHETEN I Z-WAVE-NÄTVERK 
 
Dörr- och fönstersensorn kan inkluderas och användas i alla Z-Wave-nätverk med andra Z-Wave-
certifierade enheter från andra tillverkare och/eller andra tillämpningar. Varje nod i nätverket 



som inte är batteridriven kommer att verka som repeater oberoende av tillverkare för att öka 
nätverkets tillförlitlighet. 
 
Inkludera som en icke-säker enhet. 

1) Sätt i batterierna. 
2) Ställ in Z-Wave-nätverkets huvudcontroller i inkluderingsläge (se användarmanualen för din 

controller). 
3) Klicka på Z-knappen tre gånger. 
4) Om inkluderingen lyckades blinkar lysdioden i mindre än 5 sekunder och lyser sedan med 

fast sken i 3 sekunder. I annat fall blinkar lysdioden i 5 sekunder och slocknar sedan. Då 
behöver du upprepa proceduren från steg 2. 

 
Inkludera som en säker enhet. 
1) Sätt i batterierna. 
2) Ställ in Z-Wave-nätverkets huvudcontroller i inkluderingsläge (se användarmanualen för din 
controller). 
3) Tryck in Z-knappen och håll den intryckt i 3 sekunder. 
4) Om inkluderingen lyckades blinkar lysdioden i mindre än 5 sekunder och lyser sedan med fast 
sken i 3 sekunder. I annat fall blinkar lysdioden i 5 sekunder och slocknar sedan. Då behöver du 
upprepa proceduren från steg 2. 
 

     TIPS: 
Om du vill att din dörr- och fönstersensor ska inkluderas i säkerhetsläge och använda 

säkra/krypterade meddelanden för att kommunicera i ett Z-Wave-
nätverk, krävs en säkerhetsaktiverad Z-Wave-controller. 

 
Ⅳ. BORTTAGNING FRÅN Z-WAVE-NÄTVERK  
 
För att exkludera dörr- och fönstersensorn från Z-Wave-nätverket: 
1) Sätt i batterierna. 
2) Ställ in Z-Wave-nätverkets huvudcontroller i exkluderingsläge (se användarmanualen för 

controllern). 
3) Klicka tre gånger på Z-knappen. Om exkluderingen lyckades slocknar lysdioden inom 1 sekund. 

I annat fall blinkar lysdioden i 5 sekunder. Då behöver du upprepa proceduren från steg 2. 
 
Ⅴ. FABRIKSÅTERSTÄLL DÖRR- OCH FÖNSTERSENSORN 
 
Återställningsrutinen rensar dörr- och fönstersensorns minne, inklusive information om Z-Wave-
nätverket.  
För att återställa dörr- och fönstersensorn: 
 
Tryck in Z-knappen och håll den intryckt i mer än 20 sekunder. Lysdioden ändras från fast till 
blinkande sken och sedan tillbaka till fast sken, vilket innebär att återställningen lyckades. 
 



OBS.: 
Använd bara den här rutinen om nätverkets primära controller saknas eller inte 
fungerar. 

               
 
Ⅵ. ASSOCIATION 
 
Association låter dörr- och fönstersensorn styra en annan Z-Wave-enhet, t.ex. en smart 
strömbrytare, dimmer etc. 
Dörr- och fönstersensorn har stöd för två associationsgrupper. 
Grupp 1 rapporterar status för dörr- och fönstersensorn, batterinivån och status för 
tamperknappen. 
Grupp 2 kan skicka dörr- och fönstersensorns BASIC SET-kommando. 
 

TIPS: 
1. Maximalt antal associerade noder för båda dessa grupper är 5.  
2. Association gör att det går att sända styrkommandon direkt mellan 

enheter, och det sker utan att huvudkontrollenheten är inblandad. 
 
 
Ⅶ. VÄCKNING AV ENHETEN 
 
Väckningsintervall: 
Tillgängliga inställningar: 0–2678400 
Standardinställning: 0 
Definierar en tidsperiod då dörr- och fönstersensorn skickar ett väckningskommando för att 
kommunicera med den associerade enheten, uppdatera parametrar, uppdatera programvara och 
detektera batterinivå. 
Om väckningsintervallet sätts till 0 avaktiveras sändningen av väckningskommando. I en sådan 
konfiguration måste enheten väckas manuellt genom tryck på Z-knappen, tamperknappen och 
magneten måste tas bort. 

 
OBS.: 
Tiden anges i steg om 1 minut, vilket innebär att dörr- och fönstersensorn 
skickar väckningskommando i multiplar av minuter. T.ex. betyder 60 = 1 minut, 
300 = 5 minuter. 
 

               
Ⅷ. LARM FÖR LÅG BATTERINIVÅ 
 
Dörr- och fönstersensorn skickar batterirapport till ”Lifeline”-gruppen när Z-knappen trycks in 
medan sensorn är i viloläge. Om dörr- och fönstersensorns batterinivå är lägre än det 
konfigurerade värdet, meddelar sensorn detta till ”Lifeline”-noderna. 
 

   

  

   



Ⅸ. AVANCERAD KONFIGURATION 
 
Dörr- och fönstersensorn har flera olika avancerade konfigurationsinställningar. Nedanstående 
parametrar kan nås från huvudcontrollerns konfigureringsgränssnitt. 
 
Parameter nr 14 Aktivera/avaktivera BASIC SET-kommando 
Dörr- och fönstersensorn kan skicka ett BASIC SET-kommando till noder associerade med grupp 
2. 
 
0 – Avaktivera. 
1 – Aktivera. 
Standardinställning: 0 
Parameterstorlek: 1 [byte] 
 
Parameter nr 15 Värde för BASIC SET 
Dörr- och fönstersensorn kan kasta om värdet i BASIC SET-kommandot när magneten aktiveras. 
 
0 – Skicka BASIC SET VALUE = 255 till noder associerade med grupp 2 när dörr eller fönster öppnas. 
   Skicka BASIC SET VALUE = 0 till noder associerade med grupp 2 när dörr eller fönster stängs. 
1 – Skicka BASIC SET VALUE = 0 till noder associerade med grupp 2 när dörr eller fönster öppnas. 
   Skicka BASIC SET VALUE = 255 till noder associerade med grupp 2 när dörr eller fönster stängs. 
 
Standardinställning: 0 
Parameterstorlek: 1 [byte] 
 
Parameter nr 32 Nivå för lågt batteri 
Den här parametern definierar en nivå för ”lågt batteri”. 
 
Tillgängliga inställningar: 10–50 (10–50 %) 
Standardinställning: 20 (20 %) 
Parameterstorlek: 1 [byte] 
 
Ⅹ. FCC-MEDDELANDE (för USA) 
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-bestämmelserna. För enheten gäller följande villkor: 
 (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och 
 (2) Enheten måste klara alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
funktion.  
 

hanktech
新增


